Kurz-Bedienungsanleitung LeitfGhigkeits-Messzellen und -Messkorper

Auslieferung Alle Messzellen werden bei Auslieferung durch den Hersteller geprift und in messfertigem Zustand aus Ce.i-
liefert. Die Zellkonstante der Messzellen wird im Auslieferungszustand mit hoher Genauigkeit in KCI-
Kalibrieridsungen bei 25°C bestimmt.

Aufbewahrun Zur Aufbewahrung von Messzellen mit platinierten Platinelektroden wird die Schutzkappe oder das Aufbe-
s wahrungsgefal, geﬁ]llt mit dest. Wasser, empfohlen. Leitfahigkeits-Messzellen mit Staﬁﬁalektroden, mit un-
platinierten Platinelektroden oder mit Graphitelektroden knnen trocken gelagert werden.

Mechanische Belastungen sind zu vermeiden!

Kalbibrierung Die Leitfshigkeits-Messzelle ist mehrfach und grindlich mit dest. Wasser und anschlieRend mit der KCI-
Kalibrieridsung zu spalen. i
Die Bestimmung oder Uberpriifung der Zellkonstante wird in KCI-Kalibrierldsungen ents rechend dem vor-
gesehenen Messbereich bei (25 £ 0,2)°C nach den Anweisungen des Messgera eherstellers durchgefuhrt.

Die begrenzte Haltbarkeit der KCI-Kalibrierldsungen ist zu beachten!

Alterung In der Regel altert die Leitfahigkeits-Messzelle nicht. Spezielle Messmedien (z.B. starke Sé&uren und Lau-
gen, organische Lésungsmittel) oder hohe Temperaturen verklrzen erheblich die Lebensdauer bzw. flihren
zu Beschéadigungen.

Bei Messzellen mit platinierten Platinelektroden ist die Platinierung nach Austrocknung, starker Verschmul-

zung oder bei erheblichen Abweichungen der Zellkonstante zu erneuern. .

lgie I:*latiniel{ung von Leitfihigkeits-Messzellen erfolgt mit Platinierungslésung entsprechend der Vorschrift
es Herslellers.

Reinigung -Jede mechanische Einwirkung auf die Leitfahigkeits-Messelektroden ist unbedingt zu vermeiden.
-Bel Verunreinigungen der Leitfahigkeits-Messelektroden durch Fette und Ole ist die Messzelle mit warmen
Wasser und Haushaltsspdimittel reinigen. ;
-Zum Entfemen von Kalk- oder Hydroxidbelagen auf den Leitfahigkeits-Messelektroden wird Essigsaure
(10 %) empfohlen.

-Bei hartnackigen Schmutzablagerungen sind Leitfahigkeits-Messzellen mit Platinelektroden mit fettidsen-
den Reinigungsmitteln zu spalen und anschliefend fir ca. 30 Minuten in Schwefels&ure (30 %) zu tauchen
(Schutzvorschriften beachtentl).

-Leitfahigkeits-Messzellen mit Stahlelektroden werden mit einer weichen Birste und Spiimittel gereinigt
und danach mehmmals mit Schwefel- oder Salzsaure (1 %) gesplilt (Schutzvorschriften beachten!).

-Nach jeder Reinigung sind die Leitfahigkeits-Messzellen griindlich mit dest. Wasser zu spilen.
-Kabelverbindungen und elektrische Anschliisse sind sauber und trocken zu halten!

Short Operating Instructions for Conductivity Cells and Probes

Supply All cells and probes are tested, and their cell constant determined prior to despatch, and are thus ready for
immediate use.

Storage Conductivity cells with platinized platinum should be stored with the protective cap or storage container filled

mtgi%nézgd/disﬁlled water. Those with stainless steel, unplatinized electrodes or graphite electrodes may

Treat cells with care to avoid mechanical damage.
Calibration Before calibration rinse the conductivity cell thoroughly first with deionized/distilled water and then with
; some calibration solution.

The calibration standard solution should be at temperature of 25 degrees C. Cali i
accordance with the instrument’s working manual. i = S s aiand/probss In

Note that conductivity standard solutions have a limited shelf life.

Ageing Conductivity cells and probes do not normally age. However they can be damaged by excessi -
res, or by certain liquids, e.g. strong acid and alkaline solutions o¥organic solve%ts. . ool

Platinized platinum electrodes may require replatinizing if they are allowed to d
posits, orsg‘gwa large change from trheg‘roriginal cell oo%stant.y R ipecaoused by de

Replatinize cells with platinizing solution in accordance with the manufacturer's instructions.

Cleaning -Treal the electrodes with care to avoid mechanical damage.
-Grease and oil contamination may be removed by soaking the electrodes in warm soa
-il;i‘r:: or hy;lrlo;xlde dgeposits may be removed using 10 % acetic acid. s
-Platinum may be cleaned by washing in a detergent a ic aci i
Somcieosn el Mo prolgdion ggulations). g nd then soaked in a 30 % sulphuric acid solution
-g1 the event of stainless steel electrodes becoming heavily contaminated, they may be cleaned with a soft

ek ok At : y
regulaggg strsmg agent, before being rinsed with 1 % sulphuric or hydrochloric acig. (Note any protection

-After any cleaning process, the conductivity cells should be rinsed in deionized/disti
-Ensure that all electrical terminations and connections are kept clean and dry. e



